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重要事項説明

本置き去り防止装置はあくまでヒューマンエラーによる置き去りを
防止する上での補助的な役割を果たすものです。検知能力には限界
があり、完全に置き去りを防止するものではありません。

園児ほか乗員の皆様の安全は、送迎用バスの管理者様が責任をもっ
て確保いただく必要がございます事、ご承知おき願います。
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はじめに：車内置き去り安全防止装置の検討は進んでいますか？

色々な所からお知らせが来るけど、何から始めたらよいの？

ガイドラインに認定されている装置から選びましょう
国土交通省において技術要検討をまとめたガイドラインを策定しており、このガイ
ドラインに適合する装置のリストを内閣府が作成し、公開しています。このガイド
ラインに認定されているリストから選びましょう。

車内置き去り防止装置ってなに？
装置ってなんか難しそう。どんなことができるの？

車内における幼児置き去り事故防止を目的として設置される装置のことです。
「降車時確認式」と「自動検知式」の２つの方式があります。
①降車時確認式
子どもの降車後に運転手や乗務員に車内に残っている子どもがいないか確認を促します。

②自動検知式
カメラ等が作動して、自動で人の存在を検知して、車外に警報音を鳴らし周囲に危険
をお知らせします。

降車時確認式と、自動検知式の双方を備えた装置が「併用式」となります。

補助金制度があるって聞いたけど？

はい。内閣府、厚生労働省及び文部科学省は安全装置の設置補助として
義務化対象の送迎バス1台につき17万5千円を上限と設定しています。
この他に自治体によっては、独自の補助金を設定している場合がありますので、
地域の自治体にお問合せください。

装置の取付けはどうするの？自分たちでつけるの？

園バスなどの車両への電装品設置のための専門知識と取付け技術が必要です
取付けに不安がある場合は販売店へ確認されることをおすすめします。
取付けサービスについては、各社それぞれ独自のサービスを展開しておりますの
で、確認されることをお勧めします。また、バスの車種によっては取付けが難しい
場合がありますので、併せてご確認されると良いと思います。
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• 正常動作確認機能
• バッテリー点検お知らせ機能
• 一時停止機能
• 設定カスタマイズ可  

• スマホから車内映像確認
• 機能の自動アップデート
• 通信ドライブレコーダー機能

-１台２役（前方+車内/後方カメラ ）
- 通信機能を利用したクラウド保存が可能

異常を検知した時は

離れた場所でも
スマホにSMS通知

＋
警報音で周囲に通知

希望小売価格

本体 129,800円（税込）

※別途 取付け工事費が必要です
取付工事費は車種によって異なりま

す

● 降車時確認式(ボタン式)
音声で次に行うべきことをご案内
誰でも確実にわかる

＋
● 自動検知式

子どもを画像と音声(泣き声)の
二重検知で万一に備える

パイオニア NP1 車内置き去り防止安全装置 の概要

政国土交通省の
ガイドラインに準拠
認定されています

内閣府安全装置リスト
認定番号：C-006

ガイドライン準拠 補助金対象
(補助金上限 175,000円）

万一の時はしっかり通知 園の皆さまに寄り添った
各種あんしん機能

併用式で
ヒューマンエラーを抑止

取付けのお悩みもサポート

出張取付けの専門業者を
ご紹介します

※お問合せ状況によりお時間を
いただく等の場合もございます
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【参考】2年目以降に通信契約を継続しない場合でも、「降車時確認式」が引き続き使用可能

本製品は通信機能を搭載しており、2年目以降は更新利用料のお支払いが必要となります。（15,840円(税込)/年、購入後1年間の利用料は本体価格に含まれています）

自動検知式機能やその他の一部機能は通信を使った仕様（画像検知・音声検知・SMS通知・マイカーウォッチ機能等）となりますが
仮に契約更新をされず通信機能が無効となった後も、引き続き「降車時確認式」の機能はご利用いただけるので安心です。
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エンジン
OFF

自動検知
終了

園児降車
＋

車内点検

エンジンOFF後
5分 または 10分

以内に
安全確認

ボタンを押す
(点検完了)

安全確認
ボタンが

押されない
(点検忘れ！)

車外警報※

＋
SMS通知

子どもの
置き去りを
検知！

車外警報※

＋
SMS通知

子ども
置き去り

自動検知
作動

自動検知
開始

エンジンOFFから15分経過後

降車時確認式 自動検知式

警
報
音

SMS

※ 車外警報は「安全確認ボタンを押す」または「エンジンON」で停止できます

本装置の使い方と流れ
エンジン

ON

エンジンOFF後 5分 または 10分 以内 エンジンOFFの15分後から 15分間 または 30分間
送迎

正常動作
確認機能

作動

警
報
音

SMS
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ヒューマンエラーの抑止を高める“併用式”検知

だから 誰でも分かりやすく、点検忘れの抑止に

園の現場ではいつもと違う乗務員が送迎を対応することも。そんな時で
も確実に点検作業が行われるよう、次にすべき動作を音声で誰でも分か
るように案内。担当が入れ替わっても確認漏れや点検忘れを抑止します。

置き去り発生時は「残された車内の子どもの泣き声や叫び声をマイクで
音声検知」＋「カメラによるAI画像で子どもを画像検知」で異常を捕捉。
パイオニアの音と映像の技術で、万一の時もダブル自動検知で備えます。

車内カメラでAI画像解析

降車時確認式（手動）

収音マイクで音声解析

『車内に人がいないことを確認し、
安全確認ボタンを押してください。』

ん？
次に何するん
だっけ？

よし！
確認して、ボタンを

押すんだな

Push

確認手順を音声で案内してくれる
だから より安心な“みまもり”を実現
音声と画像によるダブル自動検知

自動検知式

＋

＋音声 画像

※ 検知能力には限界があり、想定外の事象が発生した場合は誤作動の発生や検知できない場合がござます。検知精度向上に向けた自動アップデートは随時行っております。
※ 本装置はあくまでヒューマンエラーによる置き去りを防止する上での補助的な役割を果たすものであり、完全に置き去りを防止するものではありません。

検知能力には限界があり、条件によっては検知できないことがあります。

通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です

車内の子どもの
泣き声や

叫び声を検知

※上記は説明のためのイメージ画像です
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点検忘れや置き去りを検知した時は、離れた場所でもしっかり通知

スマホにSMS通知 車外警報音

異常発生時はスマホに通知
だから 離れた場所にいてもすぐに気づける 周囲に異常をお知らせします

車外警報音を鳴らして

事前に登録した携帯電話番号（最大5名）にSMS※通知します。
園バスから離れた場所にいても、異常にすぐに気づくことができます。
※SMSとはショートメッセージサービスの略です。

＋
スマホへのSMS通知と同時に、車外警報も鳴らします。

園バス〇号より通知。車内未確認または人物
を検知したため車外警報を開始します。車内
を確認の上、後方のボタンを押してください。

通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です

❕



© Pioneer Corporation 9

動作確認モード
点検時など、故障の有無を確認したい場合、本体”-“ボタンを2秒長押しす
ると、動作確認モードを開始します。
その後に故障を検知した場合には、故障検知の旨を発話します。
また、降車時確認式の作動時も動作確認モードはオンになります。

『置き去り防止機能の正常動作を
開始します。』

正常時

乗車時(エンジンON時)もしくは、動作中に以下の故障が発生した際に、
赤色LEDの点灯と音声により故障を継続的に通知します。

1. 制御装置の配線の断線 (ホーンの断線)
2. 確認装置が確認操作の位置で固着してしまっている状態
（ボタンの固着）

『安全確認ボタンが押されたままに
なっているため、置き去り防止機能
が正しく動作できません。』

故障時

正常動作確認機能 (降車時確認式) バッテリー点検お知らせ機能

一時停止機能 (降車時確認式）

給油、車内清掃、忘れ物の確認等、意図しない警報
を作動させてしまうケースに備え、一時停止機能が
付いています。

機器本体のボタン又は専用のスマホアプリからの操
作により、エンジンOFF時に作動する降車時確認機能
を一時的に停止できます。

※置き去り事故防止の為、次回エンジンOFF時は本機能は
無効になり、通常通り降車時確認機能が動作します。
※一時停止機能を使用時でも、15分経過すると通常通り自
動検知機能は動作します。

だから 意図しない警報発動を回避して作業を行えます

だから 「バッテリーの電圧低下に気づかず、万一の際に
動作しなかった」ということが抑止できます

バッテリー上がりの懸念がある電圧まで低下すると、
発話によりバッテリー点検をお知らせします。

だから 万一の際に「故障していて動作しなかった」
ということが抑止できます

他にも：園の皆さまに寄り添った各種あんしん機能 1/2

❕

通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です
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ドライブレコーダー機能

他にも：園の皆さまに寄り添った各種あんしん機能 2/2

だから これひとつ付けるだけで
通信ドライブレコーダー機能もついてきます

マイカーウォッチ機能（遠隔見守り）

２つのフルHDカメラで前方・車内・後方
を撮影。通常時のSDカード録画に加え、
衝突などの強い衝撃を検知した際にはク
ラウドにも保存します。クラウド保存さ
れた映像はスマホアプリ「みまもり
NP1」からカンタンに確認ができます。

エンジンOFF後も、自動検知の作動が終
わるまで最大45分間、録画を継続します。

設定はスマホアプリからカスタマイズ可 自動アップデート機能

だから 園のオペレーションに合わせた設定が可能です

園児の降車にかかる時間や、降車後の車内清掃の時間など、
置き去り防止機能が作動するまでの時間をカスタマイズできます。

降車時確認式：異常時車外警報 エンジン停止から   5分 or 10分
自動検知式：乗員自動検知警報 自動検知開始から 15分 or 30分

だから 取付け後も常に最新の状態です

最新のプログラムへのアップデートに面倒な
操作はいりません。
機能の追加や改善などは通信で行われるため、
取付け後はいつでも安心して最新の状態でご
利用いただけます。

だから 園バスの状況が手元で確認できて安心です

予定通りお迎え
進んでるみたいね

楽しそうに
登園してるわ

車内の音声＋ライブ映像＋位置情報が
スマホアプリから確認ができます。

※「エンジンON時」または「エンジンOFF
後の降車時確認式作動中＋自動検知作動中の
間で最大45分間」ご利用いただけます

※1回5分/1か月60分（延長不可）
契約日を起点に1カ月毎にリセット

※クラウド保存のみ通信を使用
通常時はSDカードに保存されます

通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です
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エンジンを停止すると、降車を促すアナウンスと音楽が流れます。STEP

01

降車時確認機能が作動中。
車内を見回り(5分/10分)以内に安全確認ボタンを押してください。
ボタンが押されなかった場合、車外警報が鳴ります。
ボタンを押した場合、エンジンを切ってから15分後に
自動検知機能が作動します。

運転手さんは車両の座席の見回りを終えたら、車両後方のボタンを押して、
アナウンスを止めます。
車内にお子様が乗っていないかをもう一度確認してから降車します。

STEP

02

警報音

運転手さんが後方ボタンを押さずに降車した場合、（5/10分）後にアナウンスが流れ
登録された電話番号（最大5名）へSMSで通知し、車外警報を鳴らします。

STEP

03
車内を確認し、後方ボタンを押すと車外警報が停止します。
（※エンジンONを行った場合も、車外警報が停止します。）
同時にSMSで警報を止めたことを通知します。

STEP

04

車内の確認が終わっていません。
今から30秒後に警報がなります。
警報を止めるには、安全確認ボタンを押してください。

降車時確認式の動作

Push

Push

車内の見回りお疲れ様です。ボタンが押された事を確認しました。
エンジンを切ってから、15 分後に自動検知機能が作動します。
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いまから30秒後に、自動検知を(15分/30分)間行います。
車内に人を検知した場合、警報が鳴ります。

車内に人を検知しました。今から30秒後に警報がなります。
警報を止めるには安全確認ボタンを押すか、エンジンを掛けて
ください

車内に人を検知しました。今から30秒後に警報がなります。
警報を止めるには安全確認ボタンを押すか、エンジンを掛けて
ください

自動検知式の動作

STEP

01
STEP

02

STEP

03

エンジンOFFから15分後に、自動検知機能へ切り替わり、
以下のアナウンスを行います。

キャンセルされない場合は、車外警報実施の旨をアナウンスし、
「乗員検知」を登録された電話番号（最大5名）にSMSで通知し、
車外警報を開始します。

警報音

万一、車内に乗員を検知した場合、車外警報を行うかを効果音とア
ナウンスで確認します。

車内を確認し、後方ボタンを押すと車外警報が停止します。
（※エンジンONを行った場合も、車外警報が停止します。）
同時にSMSで警報を止めたことを通知します。

Push

STEP

04

通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です
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商品構成
ハード部品4点＋スマホアプリ+シール

①NP1特別仕様 本体
②バッテリーケーブル
③車外警報用ホーン
④安全確認ボタン
⑤「みまもりNP1」スマホアプリ
⑥通知方法説明シール

⑤「みまもりNP1」スマホアプリ ④安全確認ボタン①NP1本体

③車外警報用ホーン

⑥通知方法説明
シール取り付け

商品構成と取付け概要

②バッテリーケーブル
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以下に示すクラスの車両を対象と想定しております。

中型バス想定車の例
(幼児乗員:~50人程度)

車メーカー 車名
いすゞ自動車 JOURNEY
日産 シビリアン
三菱ふそう ローザ
トヨタ コースター
日野 リエッセⅡ

小型バス想定車の例
(幼児乗員:~20人程度)

車メーカー 車名
トヨタ ハイエース
日産 キャラバン

■装着可能な車両の要件

・12V/24Vの車両であり、常時電源及び
アクセサリー電源グランドが取得可能
な車両

・フロントガラス部に本体（ドライブレ
コーダー同等サイズ）が装着可能なス
ペースがあること

・原則全長7.0m以内の車両

取付け想定車両例
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• ご利用にはスマートフォンが必要です。
※ スマホアプリ「みまもりNP1」をインストールしてご利用いただきます。
※ インストール可能なOS Versionは、Android9以降、iOS15以降になります。
※ 車両1台につき１つのアカウントを作成いただきます。アカウント作成にはメールアドレスが必要となります。複数台の車両でご利用の場合、台数分のアカウント作成が必要です。

• 遠隔通知（緊急通報）はSMS（電話番号）で通知されます。メールアドレスは不要です。
※ SMSとはショートメッセージサービスの略です。 5名まで電話番号の登録が可能です。

• マイカーウォッチ機能は、「エンジンON時」または「エンジンOFF後の降車時確認式作動中＋自動検知作動中の間で最大45分間」ご利用いただけます。
ご利用にはスマホアプリにログイン頂く必要があります。
※ 安全装置1台につき同時に利用可能となるスマホ/アプリは1台です。 1回5分、1か月60分のご利用制限があります。
（延長は出来ません。1か月のご利用制限は各月の契約日にリセットされます）

• 複数台のバスを1台のスマートフォンで管理される場合は、スマホアプリにログインしている「みまもりNP1アカウント」を各バスに対応したアカウントに切り替えをする必要があります。

• 2年目以降も継続して通信を利用する場合には、通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です
更新されない場合は、自動検知式を含む通信を伴う機能はすべてご利用できなくなりますが、降車時確認式の機能およびドライブレコーダー機能（通信を利用した機能を除く）は
引き続きご利用いただけます。 詳細はP5をご確認ください。

• 既に市販されている「NP1」とは異なる製品であり、置き去り防止装置として専用に開発された特別仕様となります。
市販NP1に含まれる音声ナビ、駐車中衝撃通知、クルマWi-Fiなどの機能はご利用いただけませんのでご注意ください。

• 機能改善などのため仕様などを予告なく変更することがあります。

• 商品の本体価格には取付け工事費等は含まれません。

• 12V電源用と24V電源用の2ラインナップとなります。
12V電源用：NP-001CPD112 希望小売価格129,800円(税込) ／ 24V電源用：NP-001CPD124 希望小売価格129,800円(税込)

ご利用にあたって
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【参考】市販NP1と本製品（NP1置き去り防止安全装置 特別仕様）との違い 通信を使う機能です
2年目以降も継続して通信を利用する場合には、
通信サービス利用料1年分15,840円/年(税込) のお支払いが必要です

市販NP1
(NP-001)

NP1置き去り防止安全装置
(NP-001CPD012 / NP-001CPD024)

通信による自動アップデート 〇 〇

スマート音声ナビ

声での操作

クラウドドライブレコーダー

走行中衝撃検知

マイカーウォッチ（遠隔監視）

駐車中衝撃通知

後続車異常接近検知

コエ替えサービス

ドライブコール

ドライブサポート

ドライブトピック

Amazon Alexa

クルマWifi（有料オプション）

※

※

静止画の撮影・保存はできません

「エンジンON時」または「エンジンOFF後の降車時
確認式作動中＋自動検知作動中の間で最大45
分間」ご利用いただけます
通常録画と走行中衝撃録画が自動検知終了まで
ご利用いただけます※

※ クラウド録画した際のスマホへのPush通知は
ありません
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主要諸元表
本体
 サイズ 本体取付寸法：149ｍｍ(W) x 75ｍｍ(H) x 93ｍｍ(D) / 本体のみ：118ｍｍ(W) x 36ｍｍ(H) x 93ｍｍ(D)
 重量 300g（付属品含まず）
 使用温度範囲 －30 ℃～ + 65 ℃ 
 入力電源電圧 本体DC 9 V（12 V/24 V 用バッテリーケーブルボックス付属） 
 消費電流 最大2.8 A 
 出力音圧レベル 83.7 dB ～ 93.3 dB
警報機 NP-001CPD112（12V仕様） NP-001CPD124（24V仕様）
 サイズ 84 mm（W）× 90 mm（H）× 58 mm（D） 104 mm（W）× 99.5 mm（H）× 73 mm（D） 
 重量 189g 350g
 電圧 12 V　最大4 A 24 V　最大3 A 
 音圧 110 dB/2 m 110 dB/2 m 
バッテリーケーブルボックス
 サイズ（線材除く） 110ｍｍ(W) x 140ｍｍ(H) x 73ｍｍ(D)
 重量   （線材除く） 216 g
 入力電源動作保証電圧 9.6 V ～ 30.2 V 
 消費電流 最大3 A 
 出力電源電圧 DC 9 V 
 出力電源電流 最大3 A 
安全確認ボタン
 サイズ（線材除く） 45ｍｍ(W) x 56.8ｍｍ(H) x 26.4ｍｍ(D)
 重量 28 g

カメラ部 前方カメラ 車内/後方カメラ
 有効画素数/解像度 約200万画素 / 1920P×1080P（フルHD画質）1280P×720P 約200万画素 / 1920P×1080P（フルHD画質）1280P×720P 
 記録画角 水平130° / 垂直68° / 対角159° 水平124° / 垂直65° / 対角151°
 レンズF値 F2.0 F2.0
 フレームレート 27.0fps（ LED信号機が消灯状態で記録されないように調整） 16.0fps（ LED信号機が消灯状態で記録されないように調整）
 ナイトサイト（高感度撮影） STARVIS™技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用 STARVIS™技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用
 偏光フィルター対応 対応 非対応
記録方式 / センサー / マイクスピーカー
 同梱microSDカード 32GB
 対応記録媒体 microSDHC / microSDXCカード class10（8GB～512GB）
 記録方法 連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※（※SDカード保存に加えクラウドにも自動保存）
 GPS部 方式：GPS / Assisted-GPS / GLONASS / GALILEO / みちびき
 モーションセンサー 6軸モーションセンサー
 マイクシステム Voice DSP採用
 スピーカーシステム ブースト内蔵D級アンプ採用小型スピーカー
通信部
 LTE部 対応バンド：Band1, Band3, Band19 通信速度：受信最大150Mbps（ ベストエフォート方式）送信最大 50 Mbps（ ベストエフォート方式）
 SIM部 nanoSIM
 Wi-Fi 搭載(本体取付け初期セットアップ時用)
 Bluetooth部 Bluetoothバージョン：Bluetooth 5.1

■サイズ・重量・電圧/音圧

■各部機能仕様
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お問い合わせはこちらへ
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